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I. GENERALIDADES 
 
Nombre del producto 

SISTEMA MONITOR DE PRUEBA DE RESTAURADORES:  

RTM-201 
 

 
Descripción 

 
RTM-201 Es un sistema compuesto por un módulo de adquisición de 
datos (hardware) y un software para la manipulación y análisis de estos 
datos, Auxiliar de Pruebas a Restauradores Eléctricos en redes de 
distribución. 

 

 
Usos 

 
Acoplado a cualquier fuente de alta corriente permite la realización de 
pruebas de funcionalidad a equipos de protección de sobrecorriente en 
redes de distribución (Restauradores y seccionalizadores) durante la 
puesta en servicio o mantenimientos. 

 
 

 
Composición 

 
RTM-201 Es un sistema compuesto por: 

Un módulo de adquisición de datos integrado por una tarjeta electrónica 
con diferentes componentes incluyendo un microprocesador. 
Un software que se instala en una PC para procesamiento y análisis de 
datos y generación de reportes de pruebas incluyendo una oscilografía de 
la prueba. 

 

 
Instalación 

 
El modulo electrónico, se puede montar en el gabinete de la fuente de 
alta corriente, o manejarse de forma libre. 
El software se instala en una PC con los siguientes requerimientos 
Windows xp o superior, 2gb de memoria RAM y CPU @ 1.6 Ghz 

 
 
 
 
Reportes 

 
El sistema es capaz de generar reportes de pruebas mediante una tabla 
en la que se indican las magnitudes de las corrientes de impulso en 
amperes y su duración en milisegundos además de los tiempos muertos 
entre impulsos. 
El reporte incluye una oscilografia de cada prueba. 
Los reportes pueden ser guardados en formato XLS y PDF. 

Garantía 
 
5 años 

Dimensiones 
 
Ancho: 45, Alto: 170, Profundidad: 196 mm 

 

 
Información adicional 

 
Utiliza un cable USB tipo A-B para la comunicación a la PC. 
Terminales tipo tornillo para las señales de corriente proveniente del 
Transformador de corriente, y para la fuente de alimentación 
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II. DATOS TÉCNICOS 
 
 

PARAMETRO VALOR 

 
Relación de Transformación 

Programable: 

depende del TC de la fuente 

Alimentación 120 Vca 

Rango de lectura 0.005 A - 10 A 

I max de lectura 10 A 

I max soportada 40 A 

Temperatura - 25 a + 50 ºC 

Resolución de lectura 12 bits 

Tipo de Lectura TRUE RMS 

Frecuencia de muestreo 6 khz 

Impulso mínimo. 20 ms 

Registro Máximo. 90 seg 

Salidas Digitales 
2 Contactos Secos para  arranque 

y paro de equipo externo 

Capacidad de contactos de salida (120 mA máx) 

Comunicación USB 
 
 

 
Requerimientos del sistema 

Windows xp o superior 

Office 2007 o superior 

Adobe acrobat X o superior 

2gb de memoria RAM 

CPU  @ 1.6 Ghz 

 


